
Aku hustilka YP001

Popis 
výrobku:



Obsah balení

Kompresor s LCD displejem
Napájecí kabel do automobilové 12V CL zásuvky
Nabíjecí kabel USB  1m
Tlaková hadička s automobilovou koncovkou (15cm)
4ks koncovek včetně Presta redukce na galusky a jehly na míče 
Ochranný obal 



Nabíjení vestavěné baterie
Před prvním použitím zařízení plně nabijte. Přiložený USB kabel zapojte do nabíjecího USB konektoru (6) a 
druhý konec připojte do libovolné USB nabíječky s výstupem  5V / 1-2A ( 5-10W ). Na displeji se zobrazí 
indikace nabíjení. Proces nabíjení může trvat i několik hodin. 

Pozn.: Délka nabíjení do značné míry závisí na výkonu připojené USB nabíječky. Doporučujeme 5V / 2A

Ovládání hustilky:
Dlouhým stiskem tlačítka 5 (cca 4s)  zapněte zařízení, rozsvítí se LCD displej a zobrazí  tlak 0,00. Uchopte 
tlakovou hadičku a našroubujte ji na závit hustilky. Automobilovou koncovku na druhém konci hadičky 
nasaďte na ventilek pneumatiky a zajistěte páčkou. Na displeji zobrazí aktuální tlak v pneumatice. Krátkým 
stiskem tlačítka 4 nyní můžeme přepínat jednotky tlaku (PSI / BAR / KPA / kg/cm²).  Po výběru jednotek 
můžete tlačítky 2 a 3 změnit hodnotu požadovaného tlaku . Poté stiskem tlačítka 5 spustíte hustění. 
Hustilka začne nafukovat pneumatiku na požadovaný tlak a na displeji můžete sledovat zvyšování hodnoty. 
Po dosažení nastaveného tlaku se kompresor automaticky zastaví a na displeji se zobrazí skutečný tlak v 
pneumatice. Činnost kompresoru můžete zastavit kdykoliv během huštění krátkým stiskem tlačítka 5.
Dlouhým stiskem tlačítka 5 hustilku vypnete.
Po ukončení provozu jemně odšroubujte tlakovou hadičku z hustilky a uložte na bezpečné a suché místo.

Pozn.1: Během práce s hustilkou může dojít k jejímu vypnutí kvůli přehřátí. Vyčkejte tedy několik minut a 
můžete pokračovat v práci.
Pozn.2: Pokud hustilka přeruší provoz a pneumatika stále není nahuštěna, zkontrolujte a upravte nastavení 
požadovaného tlaku.

Externí napájení
Kompresor je možné napájet z automobilové 12V CL zásuvky pomocí přiloženého napájecího kabelu. Kabel  
se připojuje  do zásuvky 8. Připojujte pouze kabel, který je součástí balení! V opačném případě by mohlo 
dojít k přepólování a zničení kompresoru!

Pozn: Externí 12V napájení nenabíjí interní baterii!



LED osvětlení
Pokud je hustilka zapnuta (svítí LCD displej), můžete zapnout LED osvětlení dlouhým stiskem tlačítka 4. 
Opětovným dlouhým stiskem LED osvětlení vypnete.

Technická data
Externí napájení: 12V / 3A
Pracovní proud: 1-5A
Maximální proud: 5A
Kapacita baterie: 1200mAh
Pracovní teplota: -20°C - +70°C
Nabíjecí konektor:  micro USB
Parametry nabíjení: 5V / 2A
Doba nabíjení: 2-4 hod.
Dosažitelný tlak: 150PSI / 10,3BAR /  990KPA / 10,5kg/cm²
Rozměry hustilky: 250 x 56 x 47 mm

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Zařízení není hračkou - držte z dosahu dětí
- Nikdy nevkládejte tlakovou hadičku do úst, očí nebo do blízkosti zvířat
- Neprovozujte hustilku v blízkosti hořlavin nebo výbušných materiálů
- Po každých 8 minutách provozu nechte hustilku 8 minut vychladnout
- Při procesu huštění buďte vždy přítomni a připraveni jej přerušit v případě abnormálních zvuků nebo 
vysoké teploty hustilky
- Zařízení není vodotěsné a nárazuvzdorné, chraňte jej tedy před působením vlhkosti a před mechanickým 
poškozením
- Pokud hustilku delší dobu nepoužíváte, uložte ji na suchém, bezpečném místě a 1x za 3 měsíce ověřte její 
funkci a dobijte ji
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